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	Name of the Project:
	

	Area of Work:

	Biomaterials (    )


	Bioenergy (    )
	Chemicals (    )
	Environment (    )

	University, Faculty, Department, University Course:
	

	Student’s Tutor (at the Universidad de Concepción), e-mail:
	

	Student, 

e-mail:


	

	Main Investigator:

	

	Start Date of the Thesis 

(Official registration): 


	
	End Date of the Thesis:
	

	General background (maximum ½ page)

	

	General objective and specific objectives (maximum 5 pages)

	

	Methodology (maximum ½ page)

	

	Budget (detail items)

	Personnel

Goods, supplies and services

Technology transfer and/or results

Training

Tickets and traveling expenses

Dissemination and/or extension

Operation and management



	Results (maximum ½ page)

	

	Indicators during project development

	For example:

ISI publications (number, date of shipment):

Non-ISI publications (number, date of shipment):

Presentations at technical events (specify date)

Other results:




Name and signature

            Name and signature

            Name and signature
Tutor


    
            Student


            Main Investigator
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Unidad de Desarrollo Tecnológico, Universidad de Concepción                                                                                            Página 2 de 4
Empresa de Servicios Tecnológicos Ltda.                              

Avda. Cordillera Nº 2634, Parque Industrial Coronel, Coronel. Chile                                                    

[image: image2.png]UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO




T: +56 (041) 2661811, F: +56 (041) 2751233, www.udt.cl; udt@udt.cl                       

[image: image3.png]| gg iggrnsci:cehbgién




[image: image4.jpg])4/
nov 2010|nov 2016
DOCENCIA PREGRADO - DOCENCIA POSTGRADO

INVESTIGACION - VINCULACION CON EL MEDIO
GESTION INSTITUCIONAL



[image: image5.png]


_1196576949.doc
		[image: image2.jpg]Uniyersidad
I de Concepcion







				[image: image3.jpg]UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO










		

		

		







[image: image1.jpg]2004-2010







[image: image2.jpg]

Propuesta Técnico Económica 


Nº 2005/104


Muestreo y Caracterización de 


Peligrosidad en Residuos


Sólidos y Líquidos


		Solicitante  

		:

		Sr. Antonio San Juan.



		Empresa     

		:

		Ewos Chile S.A. 



		Fecha           

		:

		13 de diciembre de 2005.



		[image: image3.jpg]

		

		



		Carolina Llanos Flores


Químico Analista


 

		

		Juan Carlos Carrasco


Jefe de Área Medio Ambiente








		EMPRESA

		Ewos S.A.

		COTIZACION Nº

		2005/104
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		FONO
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		FECHA DE EMISION
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		13/12/05
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1. Muestreo


El muestreo de residuos se realiza de acuerdo a la adaptación de métodos ASTM, siendo de gran importancia la inspección a priori de la zona de muestreo, para la planificación y utilización del método correcto.


		Distancias

		Equivalencias en horas

		Tarifa



		< 100 km

		2 a 5 horas aprox

		5.0   UF



		> 100 km

		4 a 7 horas aprox

		7.0   UF



		> 200 km

		6 a 10 horas aprox

		9.0   UF





Cabe señalar que el muestreo incluye una inspección del lugar en cuestión, la recopilación de antecedentes relevantes, la planificación y ejecución de la toma de muestras y los materiales adecuados para contener las muestras.

2. Análisis de Caracterización de Peligrosidad en Residuos


Los análisis de peligrosidad realizados por el  Laboratorio Medioambiental son métodos adaptados de la Norma US-EPA, CFR part 261, “Identification and listing of hazardous waste” y  “Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos”, Ministerio de Salud, 16  de junio de 2005. De acuerdo a la resolución exenta  Nº 292 con fecha 31 de mayo del 2005, las metodologías de determinación de características de peligrosidad de los residuos, para la aplicación del reglamento sanitario sobre manejo de residuos Peligrosos, son las siguientes: 


		Item

		Análisis

		Métodos

		Cantidad de muestra (g) ó (mL)

		Entrega de resultados (días hábiles)

		Valor (UF) / muestra



		1.0

		Inflamabilidad 

		SW-846, Método 1010 (líquidos)


SW-846, Método 1030 (Sólidos)

		250

		4


8

		0.7


0.7



		2.0

		Corrosividad 

		SW-846, Método 1110

		(1)

		4

		3.0



		3.0

		Toxicidad inorgánicos 

		SW-846,Método 1311

		250

		16

		5.8



		Totales

		16

		9.5





(1) 500 g si es una muestra sólida o 1000 ml si es una muestra líquida.


3. Otros Análisis Aplicables a Residuos


El Laboratorio Medioambiental realiza, además, otros análisis que no se encuentran establecidos en el Decreto Supremo Nº 148, los cuales, permiten orientar la búsqueda de posibles usos de los residuos.


		Item

		Análisis

		Métodos

		Cantidad de muestra (g) ó (mL)

		Entrega de resultados (días hábiles)(1)

		Valor (UF) / muestra



		1.0

		Poder calorífico

		Manual del equipo "Operating Instructions" for the 1341 Oxigen Bomb Calorimeter”

		100

		3

		1.50



		2.0

		pH en líquidos


pH en sólidos

		SW-846/US-EPA método 9040


SW-846/US-EPA método 9045

		100


200

		3


3

		0.25


0.25



		3.0

		Contenido de cenizas

		ASTM D1102-56 “Ash in wood”.

		100

		4

		0.45



		4.0

		Viscosidad cinemática

		Manual del equipo Método  Brookfield

		500

		3

		0.60



		5.0

		Determinación de humedad

		Norma Chilena NCh176/1

		500

		3

		0.35



		6.0

		Granulometría

		Norma ASTM C-110

		120

		3

		2.00



		Totales

		5

		5.15





 (1) A partir de la fecha de recepción de la muestra que será informada al cliente vía telefónica.


4. Observaciones Generales

· Se conservará una muestra testigo por un período máximo de dos meses y luego será devuelta al cliente.

· Los valores indicados son netos, por tanto, no incluyen IVA, y para la conversión a pesos se considera el valor de la UF del día de la facturación.

· Se solicita hacer llegar la Orden de Compra  a nombre de “Empresas de Servicios Tecnológicos Ltda., Rut 77.029.400-2.


· El Laboratorio Medioambiental se encuentra en proceso de acreditación por la Norma Chilena  Oficial  NCh-ISO17025.Of2001 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”. 


· El Ensayo de Toxicidad por lixiviación será subcontratado a la Empresa Cesmec S.A.









Autopista Concepción-Coronel km 25.Parque Industrial Coronel. Coronel.  Chile


Dirección Postal:  Casilla 7044 Parque Industrial Coronel. Coronel.  Chile


Teléfono: (56) (41) 747 430;  Fax: (56) (41) 751 233; E-mail: udt@udt.cl; http://www.udt.cl




